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wir danken Ihnen, dass Sie das 
bankmaster ®  MULTI 4  
Vakuum-Spannsystem erworben haben. 

Wie bei allen Elektro- und Vakuumgeräten 
wird auch beim bankmaster ® MULTI 4 zur 
Vermeidung von Verletzungen und/oder 
Material- bzw. Geräteschäden bei der Hand
habung besondere Sorgfalt verlangt.

Diese Bedienungsanleitung gilt als Bestandteil 
des Gerätes. Sie ist jederzeit in der Nähe des 
Gerätes bereitzuhalten. Das genaue Beachten 
der Bedienungsanleitung ist Voraussetzung für 
die bestimmungsgemäße Verwendung und 
richtige Handhabung des Gerätes sowie für 
die davon abhängige Sicherheit des 
Bedienenden. Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetrieb-
nahme vollständig durch, da Informationen, 
die mehrere Kapitel betreffen, nur einmal 
gegeben werden.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung 
nicht vertraut sind, dürfen das Vakuum-
Spannsystem nicht benutzen.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden 
denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere 
Informationen oder bei Problemen, die in 
dieser Bedienungsanleitung nicht oder nicht 
ausführlich genug behandelt werden, wenden 
Sie sich an den Hersteller oder den Lieferanten.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung 
sorgfältig auf und geben Sie diese allen-
falls an Nachbenutzer weiter.

VEREHRTER KUNDE,

bankmaster ® MULTI 4
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Bitte lesen und aufbewahren!
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Kennzeichnung der Sicherheitshinweise
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Die Sicherheitsanweisungen sind in dieser Anleitung wie folgt gekennzeichnet:

WARNUNG

Macht auf eine Gefährdung aufmerksam. 
Das Nichtbeachten kann zum Tod oder schwersten Verletzungen führen.

VORSICHT

Macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam.  
Das Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen und / oder der Beschädigung des 

Produktes führen.

GEFAHR

Macht auf eine unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam. 
Das Nichtbeachten führt zum Tod oder schwersten Verletzungen.
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Technische Daten

Nennspannung 220-240 V, 50/60 Hz

Typ Vakuumpumpe 3 m³/h (Standard) 
Typ Vakuumpumpe 8 m³/h (Option)

Busch SV 1003 D 
Busch SV 1008 A

Motornennleistung Vakuumpumpe 3 m³/h 
Motornennleistung Vakuumpumpe 8 m³/h

0.1 kW 
0.25 kW

Nennsaugvermögen Vakuumpumpe 3 m³/h 
Nennsaugvermögen Vakuumpumpe 8 m³/h

3 m³/h 
8 m³/h

Maximales Vakuum ca. 85% / 150 mbar

Abmessungen Vakuumpumpe 3 m³/h 
Abmessungen Vakuumpumpe 8 m³/h

ca. 239 x 144 x 142 (L x B x H) 
ca. 250 x 160 x 150 mm (L x B x H)

Gewicht Vakuumpumpe 3 m³/h 
Gewicht Vakuumpumpe 8 m³/h

ca. 8,3 kg 
ca. 11,8 kg

Abmessungen bankmaster ® MULTI 4
ca. 2.000 x 800 x 540-920 mm  
(L x B x H)

Gewicht bankmaster ® MULTI 4 inkl.  
Vakuumpumpe

ca. 115 kg

Maximal zulässiges Werkstückgewicht bei Einsatz 
von 1 Saugspannteller:

•	 160 mm runder Teller, Ring außen
•	 220x70 mm ovaler Teller, Ring außen

bei Einsatz von 2 Saugspannteller:

•	 160 mm runder Teller, Ring außen
•	 220x70 mm ovaler Teller, Ring außen

Reduktion des Gewichtes bei Verwendung des 
inneren Rings

40 kg
15 kg

80 kg
30 kg

75 %

Schutzklasse F / IP40

Gewährleistung auf das Produkt 1 Jahr

Gewährleistung für den Service 10 Jahre

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Vakuum-Spannsystem bankmaster ® MULTI 4 eignet sich zum Spannen von Werk-
stücken aus Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Plexiglas und Naturstein. 

bankmaster ® MULTI 4 darf nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden.

bankmaster ® MULTI 4 ist nur für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Eine andere 
oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:
•	 Das genaue Betrachten dieser Bedienungsanleitung

•	 �Das genaue Betrachten der separaten, beiliegenden Bedienungsanleitung für die 
Vakuumpumpe

•	 Das Einhalten der Inspektions- und Wartungsarbeiten
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Sicherheitshinweise

GEFAHR

Verletzungsgefahr, Geräteschaden – bankmaster ® MULTI 4 darf nur entsprechend 
der oben beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden. 

Für Schäden, die durch eine andere oder eine über den beschriebenen Zweck hinaus-
gehende Nutzung entstehen, übernimmt PIETER VAN WEENEN & Co. GmbH keine 
Haftung.

GEFAHR

Explosionsgefahr – Die Vakuumpumpe darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen 
betrieben werden.

GEFAHR

Verletzungsgefahr, Maschinenschaden – Der Anwender darf keine Veränderungen am 
bankmaster ® MULTI 4 und / oder an der Vakuumpumpe vornehmen.

Für Schäden, die aufgrund solcher Veränderungen entstehen, übernimmt die  
Pieter van Weenen & CO. GmbH keine Haftung.

GEFAHR

Verletzungsgefahr, Geräteschaden – bankmaster ® MULTI 4 darf nur von Personen 
bedient werden, die

•	 �entsprechend ausgebildet und die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und 
verstanden haben

•	 mit den Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.

GEFAHR

Stromschlaggefahr – Wenn bei der Arbeit das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt 
wird, darf das Kabel nicht mehr berührt werden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker. 

Beschädigte Netzleitungen müssen sofort ausgewechselt werden. Das Gerät darf mit 
beschädigter Netzleitung nicht mehr verwendet werden.
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  1 Fußventil
  2 Filter
  3 Einfaches Klemmlager
  4 Kreuz-Klemmlager
  5 Saugspannteller
  6 Auflagerohr
  7 Dichtung zu Saugspannteller
  8 Ventil
  9 Vakuumschlauch
10 Vakuumpumpe
11 Netzkabel mit Schalter
12 Vakuummanometer
13 Vakuumpumpenfilter
14 Filterdeckel
15 Vollgummi-Lenkrollen mit Absenkmechanismus
16 Elektrische Höhenverstellung mit Fußschalter
17 Auflage für TANOS Systainer®
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Bedienungselemente und Geräteteile

WARNUNG

Verletzungsgefahr 
•	 Tragen Sie bei der Arbeit am Gerät Sicherheitsschuhe mit Stahlkappeneinlagen.

•	 �Verlegen Sie Vakuumleitungen und das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr  
besteht.

•	 �Ersetzen Sie defekte Vakuumschläuche und Dichtungen sofort, damit keine Gefähr-
dung durch zu niedriges Vakuum entstehen kann. Bei zu niedrigem Vakuum ist ein 
sicheres Spannen des Werkstückes nicht mehr gewährleistet.

•	 �Entspannen Sie das Werkstück sofort, wenn das erforderliche Vakuum nicht mehr 
zur Verfügung steht, um ein Herabfallen zu vermeiden. Ein zu niedriges Vakuum 
kann durch z.B. Ausfall der Vakuumpumpe oder Stromausfall entstehen.

•	 �Kontrollieren Sie die Dichtheit der in den Saugspanntellern vorhandenen Ventile (8). 
Achten Sie dabei auf zischende Luftgeräusche. Drehen Sie die Ventile mit den 
Fingern, um ggf. festhaftende Späne zu entfernen. Reinigen oder ersetzen Sie die 
Ventile gegebenenfalls.

•	 �Vergewissern Sie sich vor jedem Ausschalten der Vakuumpumpe, dass kein 
Werkstück mehr aufgespannt ist.

Erläuterung der auf dem Gerät angebrachten Symbole

EU-Konformitätszeichen Dieses Symbol kennzeichnet 
elektrische Geräte, die nicht mit 
dem gewöhnlichen unsortierten 
Hausmüll entsorgt werden dürfen, 
sondern separat behandelt werden 
müssen (siehe „Entsorgung de 
Produkts am Ende der Lebens
dauer).
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Auspacken und Aufstellen

VORSICHT

Stolpergefahr, Verletzungsgefahr, Geräteschaden – Verlegen Sie den Vakuumschlauch 
so, dass keine Stolperfalle besteht. Verlegen Sie ihn auch nicht in einer Durchfahrt. 
Verwenden Sie Schutzschiene, falls sich dies nicht vermeiden lässt.

WARNUNG

Stolpergefahr, Verletzungsgefahr, Geräteschaden – Positionieren Sie die Vakuumpumpe 
so, dass keine Stolpergefahr besteht und das nicht über die Pumpe gefahren werden 
kann.

VORSICHT

Geräteschaden – Vergleichen Sie vor dem Anschließen der Vakuumpumpe an das 
Versorgungsnetz, ob die auf dem Typschild angegebene Netzspannung und Frequenz 
mit den Werten des Versorgungsnetzes übereinstimmen.

WARNUNG

Stolpergefahr – Verlegen Sie die Anschlussleitungen so, dass keine Stolpergefahr 
besteht.

•	 Nehmen Sie das Gerät sorgfältig aus der Verpackung.

•	 ��Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz für das Auf- und Abspannen von 
Werkstücken haben.

•	 Schließen Sie den Vakuumschlauch (9) an die Vakuumpumpe (10) an.

•	 Führen Sie den Vakuumschlauch vom Gerät nach hinten weg.

•	 Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Wandsteckdose.
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WARNUNG

Verletzungsgefahr, Geräteschaden - Vergewissern Sie sich vor jedem Aufspannen eines 
Werkstückes, dass

•	 �ein genügend großes Vakuum vorhanden ist (mindestens 0.6 auf dem Vakuum
manometer). Spannen Sie kein Werkstück ein, falls die Vakuumanzeige unter 0.6 ist, 
sondern beheben Sie die Ursache für das geringe Vakuum (siehe Abschnitt 
„Störungsbehebung“).

•	 Die 90°-Schwenkmechanik fest angezogen ist.

•	 �Vergewissern Sie sich, dass sich die werkseitige Einstellung der Saugspannteller (5) 
nicht verändert hat und die Auflageflächen miteinander fluchten. Legen Sie dazu ein 
ca. 120 cm langes und ca. 25 cm breites, gehobeltes oder laminiertes Brett auf die 
beiden Saugspannteller: Beide Saugspannteller müssen das Brett gut halten und das 
Vakuummanometer muss mindestens „0,6“ anzeigen. Ansonsten müssen Sie die 
Position eines Saugspanntellers korrigieren.

•	 Ziehen Sie alle Schrauben und Klemmhebel wieder fest an.

•	 �Stellen Sie das Gerät auf das vorgesehene Werkstück und die vorgesehene Arbeit ein. 
Dazu können Sie die Höhe und Neigung der Saugspannteller verändern. Ebenso die 
Gesamthöhe entsprechend Ihrer Körpergröße.

•	 Ziehen Sie nach allen Einstellarbeiten alle Schrauben und Klemmhebel wieder fest an.

•	 �Wenn Sie ein Werkstück vertikal aufspannen möchten, verstellen Sie die Höhe der 
Auflagerohre so, dass das aufgespannte Werkstück auf den Auflagerohren aufgestützt 
bleibt. Neigen Sie die Saugspannteller leicht nach hinten in einem Winkel von ca. 5° bis 
19°.

•	 �Achten Sie beim Aufspannen von Werkstücken darauf, dass die gesamte Fläche der 
Dichtungen (7) vom Werkstück abgedeckt wird. Drücken Sie das zu bearbeitende 
Werkstück kurz auf den Saugspannteller und vergewissern Sie sich mit einem Kontroll-
griff, dass das Werkstück fest aufgespannt ist. Das Vakuummanometer muss mindes-
tens 0.6 anzeigen.

Inbetriebnahme und Bedienung
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WARNUNG

Verletzungsgefahr, Geräteschaden - Spannen Sie auf keinen Fall ein Werkstück auf, .....
welches das zulässige Gewicht gemäß den Angaben im Abschnitt „Technische Daten“ 
übersteigt.

HINWEISE

Lassen Sie die Vakuumpumpe während der Arbeit ununterbrochen eingeschaltet, sie ist   
für Dauerbetrieb ausgelegt.

Schalten Sie die Vakuumpumpe aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das 
Gerät nicht gebrauchen.

Entfernen Sie bei großen Werkstücken, die größer als der Außenring sind, vor dem 
Aufspannen den Innenring aus der Nut, damit sich ein größeres Vakuumvolumen bilden 
kann.

•	 �Zum Abspannen halten Sie das Werkstück mit beiden Händen fest, so dass es nicht 
herabfallen kann und betätigen Sie das Fußventil (1). Bleiben Sie nicht unnötig lange 
auf dem Fußventil stehen, da dadurch das Vakuum abfallen kann.

Empfehlungen und Hinweise

Arbeiten Sie möglichst aufrecht und nutzen Sie die vielfältigen Verstellmöglichkeiten des 
Gerätes. Dies erhöht die Arbeitssicherheit und Sie ermüden weniger.

Die Dichtungen (7) der Saugspannteller färben nicht ab, können jedoch auf weichen 
Furnieren glänzende Spuren hinterlassen. Diese lassen sich wegpolieren. Testen Sie 
gegebenenfalls mit einem Muster, wie sich Ihr Werkstück verhält.

Falls Sie rohe Spanplatten oder MDF-Platten aufspannen möchten, testen Sie deren 
Luftdurchlässigkeit, indem Sie während des Aufspannens das Vakuummanometer genau 
beobachten. Falls ein Wert von 0.5 oder tiefer angezeigt wird, lässt Ihre Spanplatte zuviel 
Luft durch.
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Wartung und Ersatzteile / Aufbewahrung / Reinigung

GEFAHR

Stromschlaggefahr - Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der 
Steckdose.

VORSICHT

Geräteschaden - Saugen Sie Staub und Späne immer aus dem schwarzen Filtergehäu-
se an der Vakuumpumpe ab. Blasen Sie keinesfalls das Filtergehäuse mit Druckluft aus. 
Dadurch können Späne in die Pumpe gelangen und diese beschädigen. 

HINWEISE

Verwenden Sie nur Original bankmaster ® MULTI 4 Ersatzteile. Es bestehen keine 
Gewährleistungsansprüche bei Schäden, die durch die Verwendung von nicht geeigne-
ten Ersatzteilen verursacht wurden.

•	 Halten Sie die Dichtungen der Saugspannteller (5) sauber.

•	 �Reiben Sie das Gerät – einschließlich der Dichtungen – zum Reinigen mit einem  trockenen 
Tuch ab. Sie können das Tuch auch mit einer milden Seifenlauge anfeuchten. Verwenden Sie 
keinesfalls aggressive oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel

•	 �Reinigen Sie den Filter (13) der Vakuumpumpe regelmäßig. Saugen Sie Staub und Späne 
immer aus dem schwarzen Filtergehäuse (Filter) an der Vakuumpumpe ab. Schliessen Sie 
den Filterdeckel (14) wieder sorgfältig und achten Sie darauf, dass die Dichtung korrekt 
anliegt. Kontrollieren Sie die Vakuumleistung der Pumpe, indem Sie nach jeder Filterreini-
gung das Vakuum am Vakuummanometer (12) ablesen (Siehe Abschnitt „Inbetriebnahme 
und Bedienung“).

•	 Ersetzen Sie nach Bedarf Dichtungen, Pumpenfilter und Vakuumschläuche. 

Ersatzteile (erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten):

•	 Ersatzdichtung für Saugspannteller klein (Ø 90 mm und 125 x 40 mm)

•	 Ersatzdichtung für Saugspannteller mittel (Ø 160 mm und 220 x 70 mm)

•	 Ersatzfilter für Standard Vakuumpumpe SV 1003 D

•	 Ersatzfilter für Spezial Vakuumpumpe SV 1008 A

•	 Ersatz-Vakuumschlauch, Länge 3 m

•	 Warnkleber für Vakuumspanngerät und Warnkleber für Vakuumpumpe

Nach 2.500 bis 5.000 Betriebsstunden müssen bei der Vakuumpumpe Verschleissteile 
ausgewechselt werden (Kundendienst).
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WARNUNG

Verletzungsgefahr, Geräteschaden - 1 x jährlich ist zu prüfen, ob alle Symbole und 
Beschriftungen am Gerät vorhanden und lesbar sind. Fehlende oder nicht lesbare 
Symbole und Beschriftungen müssen erneuert werden.

Störungsbehebung

Bevor Sie den Kundendienst beanspruchen, überprüfen Sie bitte, ob die Störung nicht 
durch folgende Anweisungen behoben werden kann:

Vakuumpumpe läuft nicht
•	 Betätigen Sie den Netzschalter (11).

•	 Prüfen Sie, ob an der Steckdose Spannung anliegt (Hauptschalter, Sicherung).

•	 �Falls die Pumpe immer noch nicht läuft, schließen Sie diese an einer Steckdose an,  
an der ein anderes Gerät / Lampe funktioniert

Zu geringes Vakuum ohne aufgespanntes Werkstück 
(< 0.6 am Vakuummanometer)
•	 �Falls das Vakuum immer noch zu gering ist, kontrollieren Sie den Filterdeckel, die 

Vakuumschläuche und alle Anschlüsse auf Dichtheit.

•	 �Kontrollieren Sie die Dichtheit der in den Saugspanntellern vorhandenen Ventile (8). 
Achten Sie dabei auf zischende Luftgeräusche. Drehen Sie die Ventile mit den Fingern, 
um ggf. festhaftende Späne zu entfernen. Reinigen oder ersetzen Sie die Ventile gege-
benenfalls.

Zu geringes Vakuum nur bei aufgespanntem Werkstück 
(< 0.5 am Vakuummanometer)
•	 Wechseln Sie die Saugspanntellerdichtungen (falls defekt).

•	 �Ein zu geringes Vakuum kann auch auftreten, wenn über zwei nicht genau parallel 
gestellte Saugspannteller aufgespannt wird oder wenn das aufgespannte Werkstück 
luftdurchlässig ist, wie z. B. rohe Spanplatten.

•	 �Stellen Sie die Saugspannteller parallel (Siehe Abschnitt „Inbetriebnahme und  
Bedienung“).
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Entsorgung des Gerätes am Ende der Nutzungsdauer

Gewährleistung

CE-Konformitätserklärung

Die Entsorgung des Gerätes und des Zubehörs am Ende der Nutzungsdauer muss gemäß 
den gültigen örtlichen Gesetzen erfolgen. Das Gerät enthält keine gefährlichen Stoffe.  
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Sollte das Gerät trotz sorgfältiger Herstell- und Prüfverfahren einmal ausfallen, lassen Sie 
es von Ihrer Kundendienststelle Instand setzen (Anschrift unten).

Für dieses Gerät leisten wir gemäss den gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen 
Gewähr (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein).

Schäden, die durch Material- oder Herstellfehler entstanden sind, werden unentgeltlich 
durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn sie nicht auf Bedienungsfehler 
zurückzuführen sind und wenn die Vakuumpumpe nicht geöffnet / zerlegt wurde  
(mit Ausnahme der vorgeschriebenen Filterreinigung).

Wir erklären, dass dieses Gerät mit den Bestimmungen der EG Richtlinien 73/23  
(Niederspannung), 98/37 und 89/336 (EMV) übereinstimmt.

PIETER VAN WEENEN & CO. GmbH

Im Mai 2020

Änderungen sind ohne Vorankündigungen vorbehalten.

PIETER VAN WEENEN & CO. GmbH
Fabrik Sonntag 3 
D - 79183 Waldkirch 
Tel. +49 (0) 7681 24100 
Fax. +49 (0) 7681 4354

Email: info@doscornio.com 
www.doscornio.com


